






































































































































BEISPIELE

Offene Rinnen

Retentions-
Retentions- teiche

mulden

N\

N

Das Wasser der Dachflachen sammelt sich in einem abgestuften
System von Rinnen und Béachen. Teiche in den Innenhéfen kon-
nen auch ungewohnlich hohe Regenspenden aufnehmen. Sie pra-
gen gleichzeitig attraktive Pausenzonen.

Der parallel zur “Sudschiene” angelegte Bach sammelt die aus
den Hofen zugefuhrten Niederschlage und unterstreicht zugleich
die stadtebauliche Grundstruktur. Das auf diesem Wege noch nicht
verdunstete Wasser wird auf Wiesen im Anschluf3 an die Bebau-
ung zurtckgehalten. Durch die Summe der MaBnahmen wird eine
vollstandige Verdunstung der Niederschlage erreicht.

Retentionsteich vor dem Horsaal
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Die Pflanzen im Hof werden unterirdisch be-
wassert

. )

Okologischer Gewerbe- und Wohnhof, Ntrnberg

Beim Gebaudekomplex einer Lebensversicherung in der Nurn-
berger Innenstadt gruppieren sich Buro- und Wohngeb&ude mit
Dienstleistungseinrichtungen und einer Kindertagesstéatte um ei-
nen begrinten Innenhof. Pragendes Element der Geb&ude sind
vorgelagerte Glasbauten.

Bestandteil des dkologischen Baukonzepts ist ein differenziertes
Regenwassermanagement. Eine besondere Herausforderung war
dabei die verdichtete Innenstadtlage. Grofle Flachen fur Verdun-
stung und Versickerung stehen nicht zur Verfagung und ein un-
mittelbarer BodenanschluB ist wegen der notwendigen Tiefgara-
ge nicht moglich. Zielsetzung war daher die mehrfache Nutzung
des von den Dachflachen anfallenden Regenwassers, zum einen
zur Bewasserung der Freianlagen, zum andern zur Klimatisierung
der groBen Glashalle Uber Verdunstungskalte.

Das Wasser der Dachrinnen wird zundchst Pflanzenreinigungs-
trdgen unterirdisch zugeleitet. Ein Dr&nagesystem sammelt die
Uberschisse des auf diese Weise gefilterten Wassers und leitet
sie in mehrere hintereinander geschaltete Speicher. Diese sind so
dimensioniert, daB auch starke Regenfélle aufgenommen werden
kénnen. Ein Uberlauf fuhrt zu Rigolen unterhalb der Tiefgarage.
Uberschusse werden hier versickert und nur noch ca. 3% des
Niederschlagswassers mussen in die Kanalisation abgeleitet wer-
den.
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Verdunsiung H

Verdunsiung Vergunsiung

Spaicher TG

Das gefilterte Wasser der Speicher wird sowoh! zur Bewéasserung
der Grananlagen und der Glashausbepflanzung verwendet als
auch in der groBen Glashalle Uber sog. Klimawande geleitet. Da-
bei handelt es sich um gestalterisch besonders hervorgehobene,
raumhohe Natursteinwande. Der standige Wasserstrom Uber die
Wande kuhlt die Luft Uber die Wasserverdunstung, reichert sie mit
Feuchtigkeit an und unterstutzt die Luftumwéalzung im Raum. Was-
ser bestimmt die Atmosphare des Ortes.
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Eine Wasserwand
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Pflanzenklar-
bereich

]
e Kiihl-
becken
)

Rinnen,
Hochleitungen

Schema Wasserpfad

Kuhlbecken 1

Landschaftspark Duisburg-Nord

Im Landschaftspark Duisburg-Nord wurde eine stillgelegte
Hochofenanlage mitinsgesamt 200 ha brachliegenden Gewerbe-
und Verkehrsflachen zu einem Park umgestaltet. Die Relikte indu-
strieller Nutzung wurden zum Teil bewuBt erhalten und in die Ge-
staltung der Parkanlagen einbezogen. Bei diesem Konzept lag es
nahe, die erhaltenen Anlagenteile auch zur Umsetzung eines
Regenwasserkonzeptes zu nutzen.

Ziel dieses Konzeptes ist es, der renaturierten Emscher Wasser in
ausreichender Menge und Qualitat zuzufihren. Dazu wurde ein
dkologisch leistungsfahiges System aus Tief- und Flachwasser-
bereichen, Rinnen und Becken, bewachsenen Sumpfzonen und
Uferbdschungen sowie temporar feuchten Bereichen entwickelt.
Dabei war auch zu berlUcksichtigen, daB eine Regenwasser-
versickerung wegen der hohen Schadstoffbelastung des Bodens
nicht méglich war. An das Entwasserungssystem ist ca. 16 ha ver-
siegelte Flache mit einem Gesamtvolumen der anfallenden Was-
sermenge von ca. 68.000 m*® angeschlossen.

Das von Dachern und versiegelten Flachen abflieBende Wasser
wird in offenen Rinnen gesammelt und in ehemaligen Kuhlbecken
und gesauberten Bunkertaschen gespeichert. Ihr Speicher-
volumen erlaubt es, auch groBe jahreszeitliche Schwankungen der
anfallenden Niederschlage aufzufangen und das gesamte System
gleichmé&Big zu speisen.
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Offene Rinnen Kihlbecken

s

Klarwasserkanal

Systemschema Wasserpfad

Ein besonderes Problem stellten die unterschiedlichen Gelande-
hoéhen und die Querung von StraBen und Gleisanlagen dar. Dazu
muBten unterirdische Druckleitungen, geschlossene Hochleitungen
oder Duker eingesetzt werden. Die Durchfuhrung der einzelnen
Bauphasen wurde so angelegt, daB jeweils im Herbst einzelne
Abschnitte fertiggestellt sind, um den Wasseruberschu3 des Win-
terhalbjahres zur Fullung zu nutzen.

Die funktionalen Anforderungen an das System sind gestalterisch
in Form eines “Wasserpfades” umgesetzt. Dieser als regenwasser-
gespeistes Gewésser gestaltete “Wasserpfad” zur Sammlung und
Ruckhaltung von Niederschlagswasser représentiert einen veran-
derten Umgang mit Wasser und stellt ihn fur die Allgemeinheit
nachvollziehbar dar. Die Rinnen und Wasserflachen tragen zudem
zu einer hdheren Aufenthaltsqualitat auf dieser umgestalteten in-
dustriellen Brachflache bei.

Offene Rinne am Magazin

Schnitt durch die Emscher Sauerstoffanreicherung zur Verbesserung der
Wasserqualitat

Gewasserbegleilgehdize
euplionzung)

wort.  thermophll awsdouerrde
Rudwatvegeiotion
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Fugenreiches Pflaster in der Entwésserungs-
mulde ermoglicht die Ansiedlung von Pflan-
zen

Steinschuttungen verhindern Erosion bei Stark-
regen

StraBenentwéasserung

In den Einzelbeispielen sind vielfaltige Moglichkeiten dargestellt,
Regenwasser so zu behandeln, dal3 eine Beeintrachtigung von
Grund- und Oberflachenwasser auszuschlieBen ist und die not-
wendigen Entwasserungsanlagen auch in die stadtebauliche Ge-
staltung eingebunden sind. Diese Zielsetzungen treffen auch fur
den StraBenbau zu. Bei der Entwicklung neuer Siedlungsgebiete
ist deshalb eine stadtebaulich integrierte StraBenentwédsserungs-
planung anzustreben.

Zuséatzlich muB das Entwasserungssystem von ErschlieBungs-
straBen, vor allem aber von UberlandstraBen dazu beitragen, auch
die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu gewahrleisten. So mus-
sen Niederschlage grundsétzlich rasch von der Fahrbahn abge-
leitet werden. AuBerhalb der StraBe anfallendes Wasser darf nicht
auf die Fahrbahn gelangen.

Da gerade bei den UberlandstraBen eine Ableitung in Kanale oh-
nehin ausscheidet, sollte das sich auf den Fahrbahnen sammeln-
de Niederschlagswasser nach Moéglichkeit durch flachenhafte
Versickerung Uber Boéschungen und Rasenmulden dem Natur-
kreislauf wieder direkt zugefuhrt werden. Wesentlich ist dabei die
Passage Uber belebten Oberboden. Damit wird das Wasser so-
weit gereinigt, daB keine Beeintrachtigung des Grundwassers er-
folgt.

Wo die ortlichen Bodenverhaltnisse eine unmittelbare Versicke-
rung nicht erlauben oder wasserwirtschaftliche Grinde dagegen
sprechen, muB der AbfluB gesammelt, abgeleitet oder Versicke-
rungsanlagen zugefuhrt werden. Bei stark belasteten Stra3en sind
die durch O, Reifenabrieb und Streusalz verunreinigten StraBen-
abwasser vor einer Versickerung oder Einleitung in Gewasser durch
Zwischenschaltung von Reinigungsanlagen vorzuklaren.

Regenruckhaltebecken in Ortsrandlage
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Grundsatzlich haben sich offene, oberirdische Entwasserungs-
einrichtungen besser bewahrt, da sie leichter zu reinigen und zu
Uberwachen sind. Normal verschmutzte StraBenabfliisse kénnen
in Graben und Teichen abgeleitet, gespeichert und dabei weitge-
hend gereinigt werden. Die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der
Anlagen kann durch eine BUndelung verschiedener Funktionen
(Rickhaltung, Feststoffabscheidung, Leichtfiissigkeitsabschei-
dung, Filterung, biologische Reinigung, Versickerung und Verdun-
stung) erhdht und der Flachenbedarf reduziert werden.

Bei gréBeren angeschlossenen StraBenflachen sind in der Regel
Regenrtckhaltebecken erforderlich. Diese Anlagen sollten aus
Okologischen und gestalterischen Grinden naturnah ausgebildet
werden. Offene Becken mit standigem Wasserspiegel, unterschied-
lichen Wassertiefen und flachen Uferbdschungen tragen zu einer
besseren Einbindung bei. Durch eine landschaftsgerechte Bepflan-
zung kdnnen so strukturreiche Lebensraume geschaffen werden.
Sie kdnnen Biotopfunktion Gbernehmen und dadurch eine Vernet-
zung mit dem angrenzenden Landschaftsraum férdern.

Die reiche Vegetation des Regenrlckhaltebeckens unterstutzt die Reinigung des
StraBenwassers

Mehrere Becken in Reihe folgen der Topogra-
phie

Im Rickhaltebecken sedimentieren Schweb-
stoffe
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ErschlieBungskosten

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daB die naturnahen
Regenwasserkonzepte den Kostenvergleich mit konventionellen
Losungen nicht zu scheuen brauchen. Dies gilt insbesondere dann,
wenn man beim Vergleich der verschiedenen Entwasserungssy-
steme alle Kosten vom Einzugsgebiet bis zur Einleitung in den
naturlichen Wasserkreislauf bertcksichtigt. Bei einem Misch-
wassersystem sind dies die Kosten der Ableitung (Ablaufe, Kana-
le, Schachte, Anschliisse), der Speicherung, der Pumpwerke und
der Klaranlage. Bei Trennsystemen sind es ebenso die Kosten
der Ableitung, der Pumpwerke, der Ruckhalteanlagen und des
evil. erforderlichen Gewdasserausbaus aufgrund von Einleitungen
aus dem Trennsystem. Neben den Herstellungskosten der jeweili-
gen Anlage sind auch die eingesparten Folgekosten fur den Nut-
zer wie auch fur die Kommune zu bertcksichtigen:

- Geringere Auslastung der Klaranlagen (kommt besonders
dann zum Tragen, wenn die Dimensionierung von Kanalen
und Klaranlage einer weiteren baulichen Entwicklung ent-
gegensteht),

- Ruckgang anteiliger Ausbau- und UnterhaltungsmaBnahmen
an FlieBgewassern, die durch ungebremste Regenwasser-
einleitung aus Kanalen verursacht werden,

- Minderung von Hochwassergefahren,

- Minderung von Schmutzfrachten in oberirdischen Gewas-
sern.

Um die Bau- und Folgekosten naturnaher Entwasserungsverfahren
und herkémmlicher Ableitungssysteme vergleichen zu kénnen, ist
aufgrund der ortlichen Gegebenheiten fur jeden Einzelfall eine
Kostenermittlung notwendig. Dabei ist es sinnvoll, eine Mehrfach-
nutzung von Flachen anzustreben, statt neue Flachen nur fur
Versickerungszwecke vorzusehen.

Die Bandbreite fur einen umweltgerechten Umgang mit Regen-
wasser liegt ohne Bericksichtigung der Grundstlckskosten zum
Beispiel zwischen:

2,50 - 5,00 DM/m? fur einfache Mulden in Neubaugebieten bei
gut durchlassigem Untergrund,

15 - 30 DM/m? fur Mulden mit Rigolen bei Nachristung in
pestehenden Wohngebieten bei maBig
durchlassigem Untergrund,

Verbindung zu einem Oberflachengewas-
ser bei schlecht durchldssigem Unter-
grund.

.

60 - 70 DM/m? fur vernetzte Muiden-Rigolen-Systeme mit
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Bei einer herkdmmlichen Mischentwasserung entstehen etwa fol-
gende Baukosten fur den Anteil der Regenwasserableitung:

10 - 20 DM/m? im landlichen Raum (davon etwa 4/5 fir
Kanale, 1/5 fur Becken),

8 - 25 DM/m? in Stadten (davon etwa die Halfte fur Ka-
nale).

Viele Kommunen beurteilen die langfristige Funktionssicherheit von
Versickerungsanlagen positiv, wobei unterirdische Anlagen etwas
schlechter eingeschéatzt werden. Dies erklart sich unter anderem
dadurch, daB vorwiegend bei unterirdischen Anlagentypen eine
Selbstabdichtung beobachtet wird. Diese Selbstabdichtung trat
im Durchschnitt alle 10 - 15 Jahre auf. Inwiefern durch die Selbst-
abdichtung die Funktionsfahigkeit eingeschrankt wird, ist langfri-
stig noch zu untersuchen.

Wie Kommunen bestéatigen, wurden bei kommunalen oberirdischen
Anlagen wéhrend des normalen Betriebs keine Stérungen festge-
stellt. Inre betriebsgewodhnliche Nutzungsdauer liegt zwischen 20
- 30 Jahren. Als moégliche Stérungen oberirdischer Versickerungs-
anlagen wurden vorwiegend bauliche Mangel, mangeinde War-
tung, Fehlanschlusse genannt.

Rechtsgrundlagen und fachliche Hilfen

Mit der gemeinsamen Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern und des Bayerischen Staatsministeriums
far Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten vom 27.03.1985 ,Er-
haltung der Versickerungsfahigkeit von Flachen® (MABI 1985) wur-
de die Bedeutung der Regenwasserversickerung hervorgehoben.
Die Gemeinden sollten die rechtlichen Moglichkeiten zur Férde-
rung dezentraler Regenwasserentsorgungsanlagen ausschopfen.
Neben den Instrumenten der Bauleitplanung bieten vor allem die
kommunalen Entwésserungssatzungen vielféltige Handlungs-
moglichkeiten, um auf der értlichen Ebene die Rahnmenbedingun-
gen fur einen ,Naturnahen Umgang mit Regenwasser” zu schaf-
fen.

Flachennutzungs- und Landschaftsplan

Im Flachennutzungsplan stellt die Gemeinde die sich aus der be-
absichtigten stadtebaulichen Entwicklung ergebende Art der
Bodennutzung fur das ganze Gemeindegebiet in den Grundzi-
gen dar. GemaB § 1 Abs. 5 S. 2 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB)
sind dabei insbesondere auch die Belange des Umweltschutzes,
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des
Naturhaushalts, des Wassers, der Luft und des Bodens einschlieB3-
lich seiner Rohstoffvorkommen, sowie das Klima zu bertcksichti-

e
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gen. Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige
MaB zu begrenzen (§ 1a Abs. 1 BauGB). Sobald und soweit dies
aus Grunden des Naturschutzes und der Landschaftspflege er-
forderlich ist, stellt die Gemeinde einen Landschaftsplan als inte-
grierten Bestandteil des Flachennutzungsplanes auf (Art. 3 Abs.
2 Bayerisches Naturschutzgesetz), der die ortlichen Erfordernis-
se und MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
darstellt.

Im Rahmen der Bestandserhebungen zur Ausarbeitung eines
Landschaftsplanes kénnen auch grundsatzliche Aussagen Uber
die Versickerungsfahigkeit der Béden und die Belastbarkeit der
Vorfluter erarbeitet werden.

Bebauungs- und Grinordnungsplan

Der Bebauungsplan enthalt die rechtsverbindlichen Festsetzun-
gen fur die stadtebauliche Ordnung eines Baugebiets. Der in § 9
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) enthaltene Katalog mdglicher
Festsetzungen ist abschlieBend. Die Festsetzungen mussen stad-
tebaulich begrindet sein; dies schiieBt allerdings nicht aus, dai
mit ihnen auch dkologische Zielsetzungen verfolgt werden. Im Sin-
ne eines ,schlanken“ Bebauungsplanes kommt es dabei darauf
an, das stadtebauliche Konzept mit méglichst wenigen, eindeuti-
gen und sinnfalligen Festsetzungen zu sichern.

Der § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (Flachen oder MaB3nahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft) ermdglicht in Grenzen flachenbezogene Festsetzun-
gen. Allerdings stellt diese Regelung keine allgemeine dkologi-
sche Generalklause! dar, aufgrund der in Bebauungsplénen na-
hezu beliebige natur- und landschaftsschutzdienliche Festsetzun-
gen getroffen werden kénnten. Der § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB er-
maoglicht aber beispielsweise Festsetzungen, die auf bestimmten
Flachen die Versickerung von Regenwasser vorsehen. Dies kdn-
nen Flachen innerhalb 6ffentlicher Grunflachen oder auB3erhalb der
Uberbaubaren Flachen von Baugrundsticken sein. Voraussetzung
ist allerdings auch hier jeweils der konkrete stadtebauliche Be-
zug.

Die Errichtung bestimmter Anlagen kann auf der Rechtsgrundla-
ge des § 9 Abs. 1 BauGB nicht festgesetzt werden. So ist es bei-
spielsweise nicht moglich, eine Verpflichtung zur Installation von
Regenwasserzisternen in den Bebauungsplan aufzunehmen.

Die Bewahrung der Versickerungsfahigkeit von Béden laBt sich
indirekt allerdings auch dadurch férdern, daf3 die zul&ssige Ver-
siegelung von Flachen soweit als moglich eingeschrankt wird. Das
beginnt mit der Festsetzung einer stadtebaulichen Struktur, die
eine sparsame ErschlieBung erlaubt. So sollte beispielsweise die
DoppelerschlieBung von Grundsticken vermieden sowie kurze
Zufahrten und Zuwege zu den Gebauden erméglicht werden. Eine
direkte EinfluBnahme auf die Regenwasserversickerung besteht
auch mit der Festsetzung einer entsprechenden Grundflachen-
zahl (GRZ) im Bebauungsplan.
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Vertragliche Regelungen

Daneben hat die Gemeinde auch die Maglichkeit, im Rahmen ei-
nes stadtebaulichen Vertrages (§ 11 BauGB) oder eines Vorha-
ben- und ErschlieBungsplans (§ 12 BauGB) die Art und Weise der
Behandlung von Niederschlagswasser zu regein. Bei Festsetzun-
gen im Bereich eines Vorhaben- und ErschlieBungsplans im vor-
habenbezogenen Bebauungsplan ist die Gemeinde von den sich
aus § 9 BauGB ergebenden Beschrankungen der Festsetzungs-
moglichkeiten befreit (§ 12 Abs. 3 S. 2 BauGB). Auch hier ist je-
doch die Bindung an ein stadtebauliches Erfordernis gem. § 1
Abs. 3 BauGB zu berlcksichtigen.

Entwésserungssatzung

Will eine Gemeinde erreichen, daB moglichst viele Grundsticks-
eigentumer Niederschlagswasser zurlickhalten, versickern oder
offen ableiten, muBte das ortliche Satzungsrecht entsprechend
ausgestaltet werden.

Hat die Gemeinde das Muster flur eine gemeindliche Entwasse-
rungssatzung (Muster-EWS) Ubernommen (s. Bekanntmachung
des Staatsministeriums des Innern vom 31. Mai 1988 - AlIMBI
S. 562/565, ber. S. 591 -, geéndert durch Bekanntmachung vom
14. Januar 1991 - AlIMBI S. 60 -), gilt gemaB § 4 Abs. 5 dieser
Satzung, daB fur Grundstlickseigentimer kein Recht und damit
auch keine Pflicht zur Benutzung der ¢ffentlichen Entwasserungs-
einrichtung besteht, soweit eine Versickerung oder anderweitige
Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemanB maglich
ist. Zur ,anderweitigen Beseitigung” gehort auch die Verdunstung
des auf dem Grundstick zurdckgehaltenen Regenwassers.

Bestand nach bisherigem Satzungsrecht ein AnschluB- und
Benutzungszwang auch fur Niederschlagswasser, obwohl| die
Versickerung moglich gewesen ware, stellt sich bei einer beab-
sichtigten Umstellung folgendes Problem: In der Regel wurden
fur die Einleitungsmoglichkeit Beitrage erhoben; zum Teil sind
Kosten fur den AnschluB3 der Grundstlicke entstanden. Ein Aus-
schluB des Benutzungsrechts ware hier rechtlich problematisch
und im Gbrigen mit erheblichen Aufwendungen fur die Grund-
stlckseigentimer verbunden. Um dieses Problem zu losen, kénnte
§ 4 Abs. 5 der ortlichen Entwasserungssatzung wie folgt gefaBt
werden:

,Fur neu anzuschlieBende Grundsticke besteht kein Benut-
zungsrecht, soweit eine Rlckhaltung, Verdunstung, Versicke-
rung oder anderweitige Beseitigung von Niederschlags-
wasser ordnungsgemaéf mdglich ist. Fur bereits angeschlos-
sene Grundstiicke kann das Anschlu3- und Benutzungsrecht
far Niederschlagswasser ausgeschlossen werden, soweit
eine Rlckhaltung, Verdunstung, Versickerung oder anderwei-
tige Beseitigung ordnungsgemaél mdglich ist und flr den
Grundsttickseigentimer keine unzumutbaren Hérten entste-
hen.”

57
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In diesem Fall ist dann der Beitrag entsprechend abzustufen. Ist
er bei angeschlossenen Grundstlcken bereits in voller Hohe er-
hoben, wird in der Regel eine Teilsumme zu erstatten sein.

Hat die Gemeinde in ihrer Entwasserungssatzung § 4 Abs. 5 Mu-
ster-EWS nicht aufgenommen, kann eine Ergénzung des § 4 Abs. 4
EWS hinsichtlich neu anzuschlieBender Grundsticke erwogen
werden. Diese kdnnte etwa lauten:

,Die Gemeinde kann den Anschiul3 und die Benutzung
versagen, wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers
wegen der Siedlungsstruktur das Woh! der Aligemeinheit
nicht beeintrdachtigt oder soweit eine Ruckhaltung, Verdun-
stung, Versickerung oder anderweitige Beseitigung ord-
nungsgemai mdglich ist.”

Beitrags- und Gebuhrensatzung

Den woh! groBten Anreiz fur eine Versickerung, Verdunstung oder
Zurtckhaltung von Niederschlagswasser kann die Gemeinde in
finanzieller Hinsicht schaffen, indem sie ihre Beitrags- und
Gebuhrensatzung (BGS-EWS) auf dieses okologische Ziel aus-
richtet. Bei der Ausschopfung der nachfolgend dargesteliten
satzungsrechtlichen Méglichkeiten hat sie jedoch auf die Uber-
einstimmung mit der Entwasserungssatzung (EWS) zu achten.

Abstufung der Beitragssatze

Hat eine Gemeinde in ihrer Entwasserungssatzung fur bestimmte
Grundsticke das AnschluB- und Benutzungsrecht fur die
Niederschlagswasserbeseitigung ausgeschlossen, dann hat sie
diesen Umstand bei der Beitragsbemessung zu berUcksichtigen.
Beitragspflichtige, die das Niederschlagswasser verdunsten oder
versickern, ziehen einen geringeren Vorteil aus der gemeindlichen
Klaranlage als diejenigen Beitragspflichtigen, die das
Niederschlagswasser in die gemeindliche Entwésserungs-
einrichtung einleiten. Diesem unterschiedlichen Vorteil kann durch
eine Abstufung der Beitrdge Rechnung getragen werden. Ist der
Aufwand fur die Beseitigung des Niederschlagswassers betracht-
lich (ab etwa 10 - 12 % des Gesamtaufwandes), dann ist eine
solche Abstufung zwingend geboten.

Nach der Rechtsprechung kommt in diesen Fallen eine ErméBi-
gung von bis zu 20 % auf den herkdmmlichen' Beitragssatz in
Betracht. Letztlich entscheidend fur die Hohe der ErmaBigung ist
der im Abgabenrecht geltende Vorteilsgedanke.

Um moégliche Unsicherheiten hinsichtlich der Hohe einer etwai-
gen Abstufung zu vermeiden, kann die Gemeinde fur die Grund-
stlicke, von denen nur Schmutzwasser in die gemeindliche Ein-
richtung eingeleitet werden darf, von der Erhebung eines Beitrags
fur die GrundstUcksflache absehen und lediglich einen Geschol3-
flachenbeitrag erheben.

Ausgestaltung der GebUhren

Das Verbot des Einleitens von Niederschlagswasser ist daneben
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auch in gebuhrenrechtlicher Hinsicht zu berdcksichtigen, wobei
auch hier verschiedene Failgestaltungen méglich sind.

Gebuhrenabstufung

Sieht die Satzung nur eine - einheitliche - Gebuhr vor, mit der so-
wohl die Einleitung von Niederschlagswasser, als auch von
Schmutzwasser abgegolten werden soll, kann von den Benutzern,
die ausschlieBlich Schmutzwasser in die gemeindliche Einrichtung
einleiten, eine niedrigere, abgestufte Abwassergebihr erhoben
werden.

Die Abstufung wird auch hier - wie bei den Beitragen - bis zu etwa
20 % betragen kdnnen.

Gesonderte Niederschlagswassergebdihr

Betragen die Kosten flr die Ableitung von Niederschlagswasser
im Vergleich zu denen fur die Ableitung des Schmutzwassers mehr
als 12 bis 15 Prozent, ist die Erhebung einer gesonderten
Niederschlagswassergebuhr zwingend geboten.

Um zusatzliche Anreize fir eine Verdunstung und Versickerung
zu schaffen, kann die Erhebung einer gesonderten Niederschlags-
wassergebuhr aber auch schon bei einem geringeren Kostenan-
teil sinnvoll sein. Mit dem Nachweis der Versickerung und/oder
Verdunstung des Niederschlagswassers auf dem Grundstiick wird
dem Gebuhrenpflichtigen die Moglichkeit eroffnet, die separate
Niederschlagswassergebuhr zu vermeiden. Je héher dabei die
gesonderte Gebuhr ist, um so groBer wird verstandlicherweise
auch der Anreiz sie zu vermeiden und das Niederschlagswasser
auf dem Grundstlck zu versickern.

Mai3stab einer gesonderten Niederschlagswassergebiihr ist in der
Regel die befestigte Grundstticksflache, wobei je Quadratmeter
befestigter Flache eine bestimmte, von der 6¢rtlichen Nieder-
schlagsmenge abhangige Abwassermenge der mit Hilfe des mo-
difizierten FrischwassermaBstabs ermittelten Schmutzwasser-
menge hinzugerechnet wird.

§ 10 Abs. 4 der amtlichen Mustersatzung einer Beitrags- und
Gebuhrensatzung (Muster - BGS/EWS; s. Bekanntmachung des
Staatsministeriums des Innern vom 3. Juni 1988, AlIMBI S. 577,
ber. AIMBI 1989, S. 99, zul. geandert durch Bekanntmachung vom
30. April 1992, AlIBMI' S. 423) enthalt folgenden Vorschlag fur die
Erhebung einer gesonderten Niederschlagswassergebuhr:

.Der nach Abs. 2 angesetzten Wassermenge sind fir jeden
Quadratmeter befestigte Grundstticksflache jahrlich ... Kubik-
meter Abwasser hinzuzurechnen. Befestigte Grundstiicks-
fléche ist der Teil des Grundsticks, in den infolge kinstlicher
Einwirkung Regenwasser nicht oder nur in unbedeutendem
Umfang einsickern kann. Als befestigte Grundstticksfldche
gilt mindestens ein Viertel der Grundstticksfldche. *

Die Ermittlung der Grundsticksflachen, fur die Niederschlags-
wassergebuhren zu erheben sind, kann entweder
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- pauschal durch Ermittlung des dem Grundstuick zugeschriebe-
nen Befestigungsgrades anhand der dem Grundbuch entnom-
menen Grundstlcksgroie

- oder mittels einer exakten Berechnung durch individuelle Ver-
messung der befestigten Grundsticksflache erfolgen.

Welche der in Betracht kommenden Ermittlungsmethoden gewéhit
wird und ob sich der jeweilige damit verbundene Aufwand lohnt,
hat jede Gemeinde selbst zu entscheiden. Im Hinblick auf das
angestrebte Ziel einer umfassenden Verdunstung und Versicke-
rung von Niederschlagswasser wird der Anreiz flr den Burger um
so groBer, je individueller die Ermittlungsmethode ausgestaltet wird.

Eine gesonderte Niederschlagswassergebuhr kann aber auch
Anreiz fur eine Versickerung auf Grundstlcken sein, auf denen
ausschlieBlich Niederschlagswasser anféllt. Eine entsprechende
Regelung ist in § 10 Abs. 5 Muster-BGS/EWS vorgesehen:

,Bei Grundstticken, von denen nur Niederschlagswasser in
die Entwésserungseinrichtung eingeleitet wird, gilt fur jeden
Quadratmeter befestigte Grundsticksfldche jahrlich ... Kubik-
meter Abwasser als der Entwédsserungseinrichtung zuge-
fuhrt.”

Auch hierbei hangt die pro Quadratmeter zu bertcksichtigende
Abwassermenge von der 6rtlichen Niederschlagsmenge ab.

Wasserrecht

Im Wasserrecht regelt der Art. 21 des Bayer. Wassergesetzes
(BayWG) den Gemeingebrauch an oberirdischen Gewaéssern.
Dazu z&hlt auch das Einleiten von gesammeltem Niederschlags-
wasser von bebauten oder befestigten Flachen einschlieBlich
Verkehrsflachen, das nicht durch hauslichen, landwirtschaftlichen,
gewerblichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften
nachteilig verandert und nicht mit anderem Abwasser oder wasser-
gefahrdenden Stoffen vermischt ist. Dabei sind die nach Art. 41e
BayWG bekanntgemachten Regein der Technik zu beachten.

Auf der Grundlage des Art. 33 Abs. 2 BayWG wird durch den
ErlaB einer Verordnung Uber die erlaubnisfreie, schadlose Versik-
kerung von gesammeltem Niederschlagswasser (NWireiV) das
Einleiten von unverschmutztem Niederschlagswasser in das
Grundwasser weitgehend erlaubnisfrei.
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Finanzierung und Férderung

Wasserwirtschaft

Der Bau von Regenwasseranlagen mit Riickhalte- und Versicke-
rungseinrichtungen kann entsprechend den Richtlinien fir Zuwen-
dungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 91) gefér-
dert werden, wenn sie Teil des 6ffentlichen Entwasserungssystems
sind. Private Einrichtungen kénnen nicht bezuschuBt werden.

Stadtebauférderung

Nach den Stadtebauférderungsrichtlinien des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern kénnen im Rahmen stadtebaulicher Sa-
nierungsmaBnahmen auch die Entsiegelung von StraBen und Plat-
zen sowie Anlagen zur Verdunstung oder Versickerung von Re-
genwasser geférdert werden. Stadtebauférderungsmittel werden
allerdings nur unterstitzend eingesetzt, soweit Mittel aus anderen
Forderungsprogrammen nicht zur Deckung der notwendigen
Sanierungskosten ausreichen.

Wohnungsbauférderung

Anlagen zur Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser kon-
nen grundsatzlich als Teil der Baukosten in den Férderprogrammen
des sozialen Wohnungsbaus geférdert werden.

Bayerisches Modernisierungsprogramm

Nach den Richtlinien des Bayerischen Modernisierungsprogram-
mes kénnen MaBnahmen zur Verbesserung des privaten Wohn-
umfeldes (zum Beispiel Entsiegelung von Hofflachen) geférdert
werden.
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Abgebildete Beispiele und deren Autoren (A/Architekten, LA/Landschaftsarchitekten)

S. 6 oben: Luftbild Bertram, Minchen-Haar
unten: Villa d'Este, Wassertheater

S.7 oben: Foto R.P. Klar
unten: Innenhof PrinzregentenstraBe, Minchen
A: O. Steidle, Munchen
LA: P. Latz+Partner, Kranzberg

S.8 unten: Foto R.P. Klar

S.9 oben: Foto Landesamt fir Wasserwirtschaft
unten: SchloBpark Nymphenburg

S. 11 Universitat Ulm

A: O. Steidle, Minchen

LA: P. Latz+Partner, Kranzberg
S: 12 Grafik: Landesamt flr Wasserwirtschaft
S. 13 Grafik: Landesamt flr Wasserwirtschaft

S. 14 Spielplatz in Erlangen - West

S. 16 oben: Foto Landesamt fUr Wasserwirtschaft
unten: Foto H. Ammer, Niederalteich

S 17 Foto Landesamt flr Wasserwirtschaft

S. 18 Grafik: Konig, K.W. 1996: Regenwasser in der
Architektur, S. 143. Staufen bei Freiburg

S. 19 oben: Wohnumfeldverbesserung, Neu-Ulm
A: Sahner
Fotos: R.P. Klar

S. 20 Institut fur Landespflege und Botanik an der TUM-
Weihenstephan

LA: P. Latz+Partner, Kranzberg
S 22 Fotos: R.P. Klar

S.23 oben: Foto Autobahndirektion, Stdbayern
links: Retentionsmulde im Baugebiet Erlangen-
West
rechts: Innenhof Regensburg
A: Baumler+Zagar
LA: E. Merkel, Tegernheim mit R. Wirzmdiller,
FLU Planungsteam, Regensburg

S.24 oben: Grafik: Landesamt fur Wasserwirtschaft
S. 26 Institut fur Landespflege und Botanik an der TUM-
Weihenstephan

LA: P. Latz+Partner, Kranzberg

S 27 Landschaftspark Duisburg-Nord
LA: P. Latz+Partner, Kranzberg
Foto W. Riehl

S..28 oben und unten: Fotos Klaus W. Kénig, Uberlingen
Mitte: Fotos R.P. Klar

S .29 Grafik: Landesamt fur Wasserwirtschaft
unten: Okologische Stadterneuerung Nirnberg-
Gostenhof
A: Ulrich & Ulrich, NUrnberg
Foto: A. Keller, Minchen
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S.30/31  Umnutzung einer Kaserne, Aschaffenburg
A: Ole Brinckmann
LA: Angela Bezzenberger, Darmstadt

S.32/33  Sanierung einer Wohnsiedlung, Furth
LA: Adler+Olesch, Nurnberg

S.34/35 Wohngebiet, Thurnau
A: Marian Dorfler, Bamberg
Hebensperger-Huther, S. Hither, Minchen
LA: Roos+Marzog, Miinchen

S.36/37  Einfamilienhausgebiet, Zwiesel
LA: H. Ammer, Niederalteich

S.38/39 Hausgruppe, Eching
A: Architekturblro A2, Freising
Carl-Heinz Wopperer, Gunzburg
LA: R. Wirzmuller, FLU Planungsteam,
Regensburg

S. 40/41  Innenhofsanierung, Regensburg
A: Baumler+Zagar
LA: Elisabeth Merkel, Tegernheim mit
R. Wirzmuller, FLU Planungsteam, Regensburg

S.42/43  Wohn- und Gewerbegebiet, Coburg
A: Hebensperger-Huther, S. Hither, Minchen
LA: Roos+Marzog, Minchen

S. 44/45 Gewerbegebiet, Freising
A: H. Hertzberger, Amsterdam
LA: Dr. M. Schober, Freising
Wasser: Dorsch Consult, Dr. Lohr

S. 46/47  Universitat Ulm
A: O. Steidle, Miinchen
LA: P. Latz+Partner, Kranzberg

S.48/49  Burogebaude, Nurnberg
ARGE: Freianlagen/Wassergestaltung
Atelier Dreiseitl, Uberlingen
A: J. Eble, Tubingen
LA: Adler+Olesch, Nurnberg

S.50/561 Landschaftspark Duisburg-Nord
LA: P. Latz+Partner, Kranzberg

S. 52 oben: Foto Schneider, Passau
unten links: Foto H. Ammer
unten rechts: Foto Schulz-Pernice, Minchen

S. 53 rechts oben: Foto Schulz-Pernice, Minchen
links unten: Foto N. Schenk, Minchen
rechts unten: Foto Schneider, Passau

Alle nicht anders vermerkten Pléne, Zeichnungen und Fotos
wurden von den Architekten oder Bauherren zur Verfugung
gestellt.

Die Zeichnungen und Grafiken auf den Seiten 17, 21, 24, 25,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 48, 45, 47, 49, 50, 51 sowie die Fotos
auf den Seiten 6, 7, 8, 9, 11, 14, 20, 23, 26 stammen vom
Lehrstuhl fur Landschaftsarchitektur und Planung, Prof. P. Latz.
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